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Verlege- und Pflegeanweisung* Installation
and maintenance instructions**

Allgemeines - General
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Vorbereitung und Voraussetzungen fiir die Verlegung - Preparation before installation
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Schwimmende Verlegung - floating installation
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Vollflachige Verklebung - glue down installation

min. TKB B 11

Y

7
max. 220 mm

v

Tl
m
=

85
> 230 mm

v

v

9
' : [
l ‘
| |
| -
10 mm I
>Eae |
2 - \
—
| A : I Estrich
I ‘ 7] ! Concrete
' — '! — Anhydrit
“ I

Estrich
Concrete
Anhydrit

Allgemeines zur Verlegung - general rules for installation
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Hinweise - Remarks
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* Es handelt sich bei dieser bildlichen Darstellung um einen schnellen Uberblick zur Technik der Verlegung.
Die Textfassung und vollstandige Verlege- und Pflegeanweisung finden Sie zum Download unter:
https://www.holzland.com/eigenmarke/unsere-fachhandelsmarke/hg-bodenwelt/downloads.html

** This picture description is meant as a quick overview oft the product installation. The written and complete
installation and maintenance instruction can be downloaded from:
https://www.holzland.com/eigenmarke/unsere-fachhandelsmarke/hg-bodenwelt/downloads.html
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Brandverhalten, in Verbindung mit: Dfl - S1
- dem Mindestwert der mittleren Dichte 500 kg/m®
- der Mindestgesamtdicke 14 mm

Formaldehydemission E1

Gehalt an Pentachlorphenol <5x10°"
Wérmeleitfahigkeit 0.14 W/mK
Biologische Dauerhaftigkeit Klasse 1
Abgabe anderer gefahrlicher Stoffe NPD
Gleitwiderstand NPD
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